
ENDOSKOPİK FLORESANS GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. KONU: Bu şartname hastanemiz ihtiyacı olarak alınacak olan 1 (bir) adet yüksek

çözünürlüklü (HD) "görünür" ışık ve "kızıI ötesine yakn" (near infrared) (NIR) floresans
görüntüleme için tasarlanmış Endoskopik Floresans Görüntüleme Sisteminin
vazgeçilmez teknik özelliklerini içerir. İstekli firma|ar şartnameye uygunluk belgesi
hazırlayacaklar ve bu şartnamenin her maddesini cevaplayacaklardır.

2. VAZGEÇİLMEZ TIBBI vE TEKNİK Özıı-ı,iı<ı,Bn:

2.1. . Sistem cerrahların rutin görüniir ışıkla işlem yapmalarını ve ayrıca damarlar ve miko-
damarlarda kan akışı, doku ve organ perfiizyonu ve tümörler ve tiimör kenarlanyla ilişkili
lenfatik sistem ve perfiizyon dahil dolaşımı cerrahi sırasında kızıl ötesine yakın floresan
görüntüleme ile görsel olarak daha ileri değerlendirmesini mümkün kılacak şekilde
tasarlanmış olmalıdır,

Floresans görüntülemc için , floresans görüntülemc maddesi o1an "indocyanine
green" (indosiyanin yeşili) maddesi (ICG) ile kullanılmalıdır.

Farklı görünttileme mesafelerinde floresans görüntünün değerlendirilmesini mümkün
kılabilmek için laparoskop uçu i[e doku arasındaki mesafe değiştikçe floresansın renk ölçeği
renkleri aşağı yukarı aynı kalacak şekilde gösterilebilme özelliği olmalıdır.

Bunlarl

Renkli Segmente Floresan Görüntü modunda, NIR florcsans görüntiisü renk ölçekli
olmalıdır. Bir yüksek çözünürlüklü "Beyaz ışık görüntüsü" bir renk ölçeği üzerine konmuş
NIR floresanslı gri ölçek halinde gösterilmelidir. Bir renk en fazla floresansı ve bir renk en az
floresansı temsil etmeli ve beyaz ışık görüntüsünün üzerinde gösterilmelidir.

Beyaz lşık Görüntüsü; "Beyaz ışık görüntüsü" tam renkli olarak gösterilmelidir.

Sadece NIR lloresans1 gri ölçekte gösterilıneIidir.

Beyaz ışık görüntüsü ve NIR floresans görüntüsünü üst üste, bu modda NIR floresans bir
yüksek çözünürlükIi.i beyaz ışık göri,intüsünün üzerinde yeşil olarak belirme]idir.

Sistemin çalışma modu simgeleri, görüntü seçenek simgeleri kullanıcılara ekanda
sembollerle gösterilmelidir.

Bu dört görüntü laparoskopik opeYİsyonlarda monitörde aynı anda görülebilmedir.
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2.2. Sistem İçeriği:

Floresans Görüntüleme Sistemini oluşfuran bileşenler

l. HD Video İşlemci ve lşık Kaynağı Ünitesi
2. Endoskopik HD Kamera Başlığı
3. Teleskop
4. Optik Kablosu
5. HD Monitör
6. HD Mdco Kayıt Sistemi
7. Sistem Taşıma Arabası
8. İnsüflatörolmalıdır.

l HD Video İşlemci ve Işık Kaynağı Ünitesi

Genel ozellikleri

Video işlemci ve ışık kaynağı ünitesi hem endoskopik cerrahi kamerası hemde açık
cerrahi kamerası ile kullanıma uygun olmalıdır.

Operasyon sırasında floresan göriintii yada HD beyaz ışık görüntüsüne geçilmek
istenildiğinde ek herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç duyulmayacak şekilde ve
kamera kafası, fiberoptik ışık kablosu değiştirme gereksinimi olmaksızın
çalışabilecek özellikte olmalıdır.

Taşınmaya müsait olması için video işlemci ve ışık kaynağı tek ünitede bulunmalı
ve ünitenin ön yüzündc optik kablo bağlantı noktası ve kamera bağlantı noktası
bulunmalıdır.
Lazerin açık olduğunu göstermek için ön panelinde bir LED gösterge yanmalıdır.
Güç düğmesinin yanı sıra ışık kaynağı açma kapama düğmesi ve sistem menü

düğmeleride ön yüzde bulunmalıdır.
Beyaz ayarı düğmesi basılı tutulunca sistem beyaz ayarının yapıldığını ve bitiğini
monitörden sembol ile göstermelidir.
Görünür ışığın kaynağı ışık yayan diyot dizisi olmalıdır.
Yakın kızıl ötesi ışığın kaynağı NIR (NearlnfraRed) lazer diyot olmalıdır.
Video çıkış sinyalleri HD-SDI ve DVI olmahdır ve HD formatı t080i 59.94

olmalıdır.
HD çözünürlüğü l920 x l080 piksel olmahdır.
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Kamera başIığında kontrol düğmeleri bulunmalıdır
Bu düğmeler i[e netlik ayarı yapılabilmelidir.
Bu düğmeler ile beyaz ayarı yapılabilmelidir.
Bu düğmeler ile floresans moda ayrıca bir ek aparata ve kamera ünitesine
dışarıdan birinin müdahale etmesine gerek kalmaksızın kamera başhğından
geçiIebilmelidir.
Floresans modunda iken kamera başlığındaki bir düğme ile görüniir ışık, sadece

floresans görüntii, görünür ışıkla üst üste bindirilmiş floresans görüntii veya renkli
segmente fl oresan modlar arasında geçiş yapılabilmelidir.

Lazerin (Kızıl ötesine yakın §IR)) açık olduğunu göstermek için kamera başlığında

bir LED gösterge yanmalıdır. 3

Görüntü sensörleri CMOS HD sensörü aksamı olmalıdır.
HD formatı l 0tl0 p ve en-boy oranı l6:9 olmalıdır.
Boyut olarak çapı 45-50 mm; Uzunluğu l l0- 120 mm arasında olmalıdır.
Kameranın ağırtığı 250 gr dan az olmalıdır (kablo hariç).
Kablo uzunluğu 2,5 mt den uzun olmalıdır
5mm çapındaki floresans tcleskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.

Teleskop

Genel özellikleri

4

Sistemle birlikte bir adet teleskop verilmelidir. Bu teleskop görünür ışık yanında
yakın kızılötesi ışık ile de görüntii aktarabilecek özellikte olmalıdır.
Görüntüleme açısı olarak 0' , 30' ve 45' seçeneklerinde olmalıdır.
Göriintüleme alanı 75o olmahdır.

Çözünürlük HD uyumlu olmalıdır.
Dış çap l0 mm olmalıdır.
Tercih edilmesi halinde görünür ışık yanında yakın kızılötesi ışık ile de göriintii
aktarabilecek özellikte olan 5mm 0o veya 30" veya 45" görüntiileme açısına sahip
teleskop seçenekleride olmalıdır,
Otoklav Sterilizasyona uygun olmalıdır.

5. Optik Kablo

Geçiş spektrumu görtinür + NIR yakın kızılötesi ışık ile uyumlu olmalıdır.
Fiber çapı 4,8- 5 mm arsında olmalıdır.
Uzunluk 2.8 m den uzun olmalıdır.
Sterilizasyon yöntemi olarak otoklava uygun olmaldıı
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6. HD Monitör

En az 3l" boyutunda yüksek çözünürlüklü medikal sınıf monitör olmalıdır.

Çözünürlüğü l920X l080 olmalıdır.
DVI veya SDI girişleri olmalıdır.
Sistem taşıma arabasına montaj için uygun olmaltdtr,

7. HD Video Kavıt Sistemi

HD video kaydı ve resim kaydı yapabilccck özellikte olmalıdır.
Kayıt, sistemin ön yiizünde bulunan USB yuvasına takılan USB ye yada kendi
dahili hafizasına da yapılabilmedir.
Sistemin ön yüziinde videonun ve menünün görüntiilenebileceği bir monitör
olma[ıdır.
Sistem HD SHD ve DVI video girişine sahip olmalıdır.

8. Sistem Taşıma Arabası

Bn az 4 raflı olmalıdır.
LCD monitörü taşıma kolu hareket ettirilebilmelidiı.
Tekerlekli olmalıdır ve tçkerleklerde kilit mekanizması bulunmalıdır.
Ara raflar ayarlanabilir olmalıdıı

9. İnsüflatör

Kapasitesi 40 L/dk olmalıdır
Basınç 1-30 mmHg arasında ayarIanabilmelidir
Gaz ısıtma tube setleri olmahdır
Otomatik basınç azaltma sistemi olmalıdır
sıvı sensörü bulunmalıdır
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3. TEKNİKŞARTNAME GENELİIÜKÜMLERİ

3.1. Satıcı firma teklifi ile birlikte cihazın kullanımını gösteren l adet kullanım kılavrrzu ve
tanıtıcı broşürler vermelidir.

3.2, Firma cihazın teslimi sırasında cihaza ait 2 adet kullanım kılavuzu vermelidir.

4. TEKNiK SERViS, GARANTİ VE YEDEKPARÇA

4.1. Clhaza 2 yıl süre ile yedek parça dahil ücretsiz bakım onarım garantisi verilecektir

4.2. Bunu takiben 8 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça dahil bakım onarım garantisi
verilmelidir.

5. KABULVEMUAYENE

5,1. Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin
uygunluğu kontrol edilecektir.

5.2. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına
ilişkin testlerin yapılmasl istenildiğinde gerekli personel ve diizeneği firmalar ücretsiz
olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma
sorumludur.

6. MONTAJ

Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile

çalışır durumda teslim edeccktir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma
tarafından karşılanacaktır.

Montaj, idarenin göstereceği yere ve idarenin izin verdiği gün ve saatlerde yapılacaktır.
Montaj için gerekli her tiirlü sarf malzeme (elektrik kablosu, elektrik anahtarı, sigorta, kablo
kanalı vs.) firmaya aittir.

Firma montaj sırasında doğacak her tiirlü kaza|ara karşı tedbir almak zorundadır. Montaj
srrasında doğacak her tiirlü hasar ve sorumluluklar firmaya ait olup, firma tarafından tazmin
edilecektir.

7.EĞiTiM
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